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Couplingsclass: A50-X

Approved

ECE R55 E11 55R 0110862

1000km

|Max. vertical load :75 kg
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F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signaléti-
que de l'attelage afin de d'identifierr lillustration correspondante
dans la notice de montage.

1. Démonter les feux arriere. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris
la traverse en acier. Voir la figure 1.

2. Démonter la cache de protection en plastique.

3. Le cas échéant les autocollants placés sur les points de fixation.

4. Retirer le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de
['attache-remorque avec le véhicule.

5. Positionner les supports A de 'attache-remorque dans le longeron de
chéssis a gauche et a droite.

6. Positionner les supports B et les fixer a l'emplacement des points C,
monter 'ensemble sans serrer.

7. Monter la barre transversale D entre les supports B sur les points E et
F, monter 'ensemble sans serrer.

8. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

9. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie corres-
pondant a la figure 2.

10. Scier une partie de la plaque de protection conformément a la figure 3.

11. Remettre en place les éléments déposés au point 1 et 2.

12. Monter la barre de la rotule G y compris la prise électrique H sur les
points I.

13. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

w

Pour le montage et le démontage des piéces du véhicule, consulter la
notice du fabricant.
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consul-
ter le concessionnaire.

* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblementqui recouvre éventu-
ellement les points de fixation.
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